
PORTES EXTÉRIEURES  
DE PROTECTION ANTI-GRÊLE. 
PRÉVOIR EN TOUTE SÉCURITÉ.

PROTECTION CONTRE LES 
DANGERS NATURELS 
DONNÉES TECHNIQUES

Options : protection incendie, protection 
antieffraction, isolation thermique, porte 
de voie d’évacuation

www.protection-dangers-naturels.ch

Pour d’autres  
caractéristiques  

techniques,  
scannez le QR Code

Protection contre  
les inondations         Protection contre la grêle	

Ouverture Classe Dimensions maxi. Classe Dimensions maxi.

PORTE EXTÉRIEURE MASSIVE À 1 VTL. 
68/74/98 MM AVEC VITRAGE EN OPTION vers l’extérieur S0.9 1250 x 2000 mm HW 3-7 1250 x 2430 mm

PORTE EXTÉRIEURE MASSIVE À 1 VTL. 
68/74/98 MM SANS VITRAGE vers l’intérieur S1.8 1250 x 2430 mm HW 3-7 1250 x 2430 mm

PORTE EXTÉRIEURE À 1 VANTAIL PLEIN
68/74/98 MM AVEC INSERT EN VERRE vers l’intérieur S1.3 1250 x 2430 mm HW 3-7 1250 x 2430 mm

FENÊTRE POUR SOUPIRAUX À 1 VANTAIL 
BOIS/BOIS vers l’intérieur S1.8 1000 x 2750 mm - -

FENÊTRE À 1 VANTAIL BOIS/BOIS vers l’intérieur S0.5 1150 x 2750 mm - -

FENÊTRE À 2 VANTAUX BOIS/BOIS vers l’intérieur S0.5 2000 x 2750 mm - -

VITRAGE FIXE « FAÇADE » - S0.9 1300 x 2750 mm - -

 

Les certificats de l’ensemble de nos produits certifiés sont listés  
sur le site de l’AECA « Protection contre les dangers naturels ».

FeuerschutzTeam AG 
Kirchstrasse 3, 5505 Brunegg

E-mail : info@feuerschutzteam.ch 
Téléphone : +41 41 810 35 31

G. RISSE SA
Route de la Gruyère 40, 1634 La Roche

Téléphone : +41 26 413 23 42
contact@grisse.ch
www.grisse.ch


